
Reifenabdrücker

Bedienungsanleitung

Ersatzteilliste

Oben

Falls Sie jemals Ersatzteile für Ihren Kema 1 benötigen sollten, sehen Sie hier eine Ersatzteil-
liste. Teilen Sie uns telefonisch oder per E-Mail mit, welche Nummer Sie benötigen.
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Vesterled 51, 6851 Janderup Vestj.
Dänemark

Tlf. 	 +45 24 27 98 82
Fax 	 +45 75 16 76 46 

kema@kema-denmark.com 
www.kema-denmark.com



Die Kema 1 muss vor dem Gebrauch kalibriert werden. Befolgen Sie diese 3 einfachen 
Schritte, und schon können Sie Ihren platten Reifen abziehen.

Setzen Sie vor dem Gebrauch den Schlauchstutzen für die Druckluft auf 
und schließen Sie die Druckluft an. Messen Sie mit einer Schiebelehre die 
Felgenstärke.

Aktivieren Sie den Einfüllknopf G bis die Greifklaue am Boden ist und sich 
der Druckfuß in der Abdrückposition befindet.

Stellen Sie die Einstellschraube der Greifklaue mit einem 10 mm-Inbuss-
chlüssel ein. Der Abstand zwischen Druckfuß und Greifklaue muss der 
Materialstärke der Felge + circa 2 mm entsprechen. 

Kalibrierung

Bedienungsanleitung

Bei zu großem Abstand zwischen Greifklaue und Druckfuß drückt der 
Druckfuß zu weit außen an der Reifenseite und kann aus diesem Grunde 
nicht fest zufassen.

Bei zu geringem Abstand verspannt sich der Druckfuß auf der Felge und 
kann sich daher nicht zum Abdrücken lösen. Falls sich die Maschine vers-
pannt, können Sie sie immer lösen, indem sie die Einstellschrauben lösen.

Lassen Sie die Luft aus dem 
Reifen.
Setzen Sie den Druckfuß der 
Maschine an der Kante der 
Felge an und drücken Sie ihn 
leicht gegen den Reifen. Bei 
älteren Reifen müssen Sie 
möglicherweise stärker gegen 
den Reifen drücken.

Drücken Sie den Einfüllknopf 
G. Dadurch wird die Maschine 
auf der Felge festgespannt. 
Halten Sie die Maschine par-
allel zum Reifen, so dass der 
Druckfuß der Felge folgen 
kann.

Drücken Sie den Einfüllknopf 
G erneut. Der Reifen wird von 
der Felge abgedrückt.
Bei älteren Reifen müssen 
Sie die Punkte B-E möglich-
erweise 2-3 mal wiederholen.
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Die Maschine darf nur zum Abdrücken von Reifen benutzt werden. Demontieren Sie die Luft-
zufuhr nach Gebrauch. Halten Sie den Handgriff der Maschine während der Arbeit stets mit 
beiden Händen fest.

Bei dem pneumatischen Reifenabdrücker Kema 1 handelt es sich um ein transportables und prak-
tisches Werkzeug, mit dem Sie in der Werkstatt oder unterwegs große, festsitzende Reifen von der 
Felge lösen können.

Kema 1 · Reifenabdrücker

Ohne Demontage 
der Felge
Mit einem Kema 1 müssen Sie 
die Felge nicht demontieren, 
falls Sie einen platten Reifen 
haben. Denken Sie nur an den 
Wagenheber.

Kompakt und 
handlich
Die ganze Einheit wiegt nur 13 
kg. Sie ist äußerst kompakt, so 
dass Sie sie einfach mitne-
hmen können.

Sie können den Reifen auch 
auf der Innenseite lösen
Der Kema 1  kann auf beiden 
Seiten verwendet werden. 
Er spannt sich auf der Felge 
fest und löst gleichzeitig den 
Wulstdraht.

Druckfuß
Greifklaue
Einstellschraube für Greifklaue
Anschluss für Druckluft	
Einfüll- und Entlüftungsventil
Handgriff

Höhe	 250 mm
Länge	 320 mm

Einfüllung
Entlüftung

Technische Daten
Breite	   230 mm
Gewicht	   13 kg


